000.29.090.000

DURCHHANGLEHRE

Erleichtert wesentlich die Arbeit
beim Durchhangeinstellen. Falt-
bare Ausflihrung fur das einfache
Verstauen in der Werkzeugbox.
SAG SCALE

Simplifies shock preload
measuring. Rigid folding design
fits in most tool boxes.

510.12.091.000

SPEICHENSCHLUSSEL
6 und 7 mm.

SPOKE WRENCH

6 and 7 mm.

000.29.020.000
§X 50/65

583.10.025.000

ACHSLEHRE
AXLE GAUGE

590.29.041.000

0.10; 0.12; 0.15; 0.20; 0.25.
590.29.041.100

0.05; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25;
0.30; 0.35.

FUHLERLEHRE
FEELER GAUGES

579.29.020.000
SX/EXC/SMR

KETTENTRENNER
CHAIN BREAKER

503.05.017.000

FEDERHAKEN

Bequemes Aushangen von Federn.
SPRING HOOK

Easy spring removal.

SPEICHENSCHLUSSEL
5und 5,6 mm.
SPOKE WRENCH
5and 5.6 mm.

600.12.016.000

SICHERHEITS-BUGELSCHLOSS
Hochwertigstes Bugelschloss aus gehértetem Stahl mit doppelter Verriegelung. SchlieR-

zylinder mit optimalem Schutz gegen Manipulationsversuche. 250.000 Schlisselvarianten.

Zwei Schlissel werden mitgeliefert. Inklusive drehbarer PVC-Abdeckung, welche den
SchlieBzylinder vor Verschmutzung schitzt. Hochwertiger Korrosionsschutz.

HIGH SECURITY U-LOCK

Double closing U-type lock. Hardened steel body. 7 pin tubular lock, drill protected,
complies with best standards, 250,000 key variations, increased resistance to picking,
supplied with 2 keys. Rotative PVC lock protector. Hardened steel shackle, resists
hacksaws and boltcutters. Corrosion protection by electrical deposit treatment, PVC
coated. Tensile strength superior to 12 tons.

000.29.098.000

WERKZEUGKASTEN

Mit diesem 1/4-Zoll-Werkzeugkasten lassen sich die kleinen Arbeiten an deiner KTM schnell und
zuverlassig erledigen. Ob du nur die Verkleidungsteile wechselst oder den Olwechsel an deiner
KTM vornimmst, findest du hier das passende Werkzeug. 38-teiliger Werkzeugkasten in Orange,
Qualitats-Chrom-Vanadium-Werkzeug. Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlangerungen und
Steckschlissel. AuRensechskant von 4 bis 14, Innensechskant von 3 bis 8, Kreuzschlitz und
Schlitz sowie Torx Bits.

TOOLBOX

With this 1/4" drive tool box small jobs on your KTM can be done quickly and efficiently. Whether
it’s changing the plastic parts or carrying out an oil change on your KTM, you’ll find the right tool
here. 38-item, orange tool box; high-quality chrome-vanadium tools. Ratchet (with locking
device), clamping bolt, two extensions and socket wrench. Nut spinners from 4 to 14; Allen

keys from 3 to 8; Phillips, slotted, as well as Torx bits.

U695.1126

SPEICHENSCHLUSSEL
Bei diesem Speichenschlussel ist das Drehmoment mit 5,4 Nm voreingestellt. Somit wird
verhindert, dass die Speichennippel zu fest angezogen werden. Zu hohes Drehmoment bei den

SPOKE TORQUE WRENCH
Avoid the common problem of overtightening your spokes. This wrench is preset (5.4 Nm) and
lets you know when your spokes are properly tensioned. 6.9 mm width.
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000.29.098.100

Speichennippeln ist meistens die Ursache von gebrochenen Speichen. Schliisselweite 6,9 mm.

WERKZEUGKASTEN

Mit diesem 3/8-Zoll-Werkzeugkasten lassen sich die kleinen Arbeiten an deiner

KTM schnell und zuverlassig erledigen. Ob du nur die Verkleidungsteile wechselst
oder den Olwechsel an deiner KTM vornimmst, findest du hier das passende Werkzeug.
60-teiliger Werkzeugkasten in Orange, Qualitats-Chrom-Vanadium-Werkzeug.

Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlangerungen und Steckschlssel.
AuRensechskant von 6 bis 24, Innensechskant von 3 bis 10, Kreuzschlitz und
Schlitz sowie Torx Bits von 15 bis 55.

TOOLBOX

With this 3/8" drive tool box small jobs on your KTM can be done quickly and
efficiently. Whether it’s changing the plastic parts or carrying out an oil change

on your KTM, you’ll find the right tool here. 60-item, orange tool box; high-quality
chrome-vanadium tools. Ratchet (with locking device), clamping bolt, two extensions
and socket wrench. Nut spinners from 6 to 24; Allen keys from 3 to 10;

Phillips, slotted, as well as Torx bits from 15 to 55.



